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* Aviso * 
Este catálogo se ha publicado el X /09/2020, siendo esta su primera versión. Si usted lo está consultando en una fecha diferente, puede haber sido modificado.  En cualquier 

08caso, los enlaces de contacto seguirán siendo válidos como mínimo hasta el catálogo 2021, es decir, si “clicka” en algún punto del documento pensado para ello, recibirá 

respuesta a lo que solicite siempre bajo las condiciones más actuales, aunque difieran de las aquí mostradas. Finalmente, si necesita comprobar si existe una nueva versión 

del Catálogo 2020, puede solicitarla a la siguiente dirección de correo: 

Sat1@invt-iberica.es 
 

O descargarla a continuación: 

 

 

 

 

Finalmente le agradecemos su interés al usar nuestro catálogo y le recomendamos que nos siga en nuestro canal de YouTube y resto de redes sociales, ya que podrá 

encontrar documentación audiovisual de gran valor. 

 

 

 

mailto:Sat1@invt-iberica.es
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1Ai1P2LFmf_mijHRXWgDyapQugcsrdhs6&export=download
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
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Variadores 
Con la nueva tecnología de elevadores de tensión, estos variadores sacarán 

el máximo rendimiento a tu bomba y te proporcionarán las horas de riego 

que necesites para tus cultivos, ni una más ni una menos. Desde potencias 

de 750W hasta los 630 kW, aptos para todo tipo de instalaciones de riego. 

Conmutables con Red y/o Grupo electrógeno, además de hibridación. 

Disponibles con monitorización remota GPRS. 

 



 BPD: _TNAC (1 y 3 PH) 230V // _TRAC 3PH 400V 
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Serie BPD  
 

 

 

 

 

 

Modelos BPD_TNAC – 1 y 3 PH 230V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelos BPD_TRAC – 3PH 400V 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Modelo Características PVP (€) Comprar 

BPD0K7TNAC Variador BPD 0,75kW 1PH (5,1A) / 3 PH (4,2A) - IP65 649 € Comprar 

BPD1K5TNAC Variador BPD 1,5kW 1PH (10,2A) / 3PH (7,5A) - IP65 704 € Comprar 

BPD2K2TNAC Variador BPD 2,2kW 1PH (14A) / 3PH (10A) - IP65 764 € Comprar 

BPD004TNAC Variador BPD 4kW 1PH (25A) / 3 PH (16A) - IP65 1.307 € Comprar 

Modelo Características PVP (€) Comprar 

BPD2K2TRAC Variador BPD 2,2kW - 3PH 380V - 5,5A - IP65 1.296 € Comprar 

BPD004TRAC Variador BPD 4kW - 3PH 380V - 9,5A - IP65 1.445 € Comprar 

BPD5K5TRAC Variador BPD 5,5kW - 3PH 380V - 14 A - IP65 1.711 € Comprar 

Tensión de arranque 100V  3 paneles de 72 Cells. 

 Tensión máxima por serie 450V. 

 Elevador de tensión. 

 Protecciones integradas DC/AC. 

 Monitorización GPRS (Opcional). 

 Conexión con transductor de presión (función PID 
para presión constante programable). 

 Conmuta / Hibrida con Grupo/Red + Solar. 

 Ver Ficha 

Tensión de arranque 220V  6 paneles de 72 Cells. 

 Tensión máxima por serie 800V. 

 Elevador de tensión. 

 Protecciones integradas DC/AC. 

 Monitorización GPRS (Opcional). 

 Conexión con transductor de presión (función PID 
para presión constante programable). 

 Conmuta / Hibrida con Grupo/Red + Solar. 

 
Ver Ficha 

El variador de frecuencia para motores de la serie BPD adopta la tecnología 

dinámica MPPT + 1 PID, adecuado para múltiples rangos de bombas de CA con 

respuesta rápida, alta eficiencia y un rendimiento estable. 

Además, incorpora la última tecnología en elevadores de tensión y protecciones 

integradas, así como conexión opcional de transductor de presión 4-20mA, lo que 

permite optimizar al máximo la instalación del campo solar y mejora el rendimiento 

técnico y económico de la instalación. 

 
Puesta en marcha 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BPD0K7TNAC
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BPD1K5TNAC
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BPD2K2TNAC
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BPD004TNAC
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BPD2K2TRAC
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BPD004TRAC
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BPD5K5TRAC
http://invt-iberica.es/variador-monofasico-trifasico-220v/
http://invt-iberica.es/variador-monofasico-trifasico-220v/
http://invt-iberica.es/variadores/
https://www.youtube.com/watch?v=7Fkpw6NvrnM&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=7Fkpw6NvrnM&t=135s
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Serie GD100 
 

 

 

 

 

 

Modelos GD100_SS2 – 1PH 230V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos GD100_S2 – 3PH 230V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Características PVP (€) Comprar 

GD100-0R4G-SS2-PV Variador GD100 de 0,4kW - 4,2 A 235 € Comprar 

GD100-0R7G-SS2-PV Variador GD100 de 0,75kW - 7,2 A 295 € Comprar 

GD100-1R5G-SS2-PV Variador GD100 de 1,5kW - 10,2 A 335 € Comprar 

GD100-2R2G-SS2-PV Variador GD100 de 2,2kW - 14 A 375 € Comprar 

Modelo Características PVP (€) Comprar 

GD100-0R4G-S2-PV Variador GD100 de 0,4kW - 2,5 A 230 € Comprar 

GD100-0R7G-S2-PV Variador GD100 de 0,7kW - 4,2 A 235 € Comprar 

GD100-1R5G-S2-PV Variador GD100 de 1,5kW - 7,5 A 295 € Comprar 

GD100-2R2G-S2-PV Variador GD100 de 2,2kW - 10 A 335 € Comprar 

El variador de frecuencia para motores de la serie GD100 adopta la tecnología dinámica VI 

MPPT y la tecnología de control de motor, lo que lo hace adecuado para múltiples rangos 

de bombas de CA con respuesta rápida, alta eficiencia y un rendimiento estable. 

 

Tensión de arranque 350V  8 paneles de 72 Cells. 

 Tensión máxima por serie 440V. 

 Elevador de tensión (Opcional) 

 Protecciones integradas DC/AC 

 Monitorización GPRS (Opcional) 

 Conmuta / Hibrida con Grupo/Red + Solar (Opcional) 

 

Ver Ficha 

Tensión de arranque 350V  8 paneles de 72 Cells. 

 Tensión máxima por serie 440V. 

 Elevador de tensión (Opcional). 

 Protecciones integradas DC/AC 

 Monitorización GPRS (Opcional) 

 Conmuta / Hibrida con Grupo/Red + Solar (Opcional) 

 

Ver Ficha 

Puesta en marcha 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-0R4G-SS2-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-0R7G-SS2-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-1R5G-SS2-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-2R2G-SS2-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-0R4G-S2-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-0R7G-S2-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-1R5G-S2-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-2R2G-S2-PV
http://invt-iberica.es/variadores-trifasicos-380v/
http://invt-iberica.es/variadores-trifasicos-380v/
http://invt-iberica.es/variadores-trifasicos-380v/
https://www.youtube.com/watch?v=7Fkpw6NvrnM&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=7Fkpw6NvrnM&t=135s
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Modelos GD100_4 – 3PH 400V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión de arranque con bomba 580V  15 paneles de 72 Cells. 

 Tensión máxima por serie 800V. 

 Elevador de tensión (opcional hasta 2,2kW) 

 Protecciones integradas DC/AC 

 Monitorización GPRS (Opcional) 

 Conexión con transductor de presión (función PID para presión 
constante programable mediante transductor 4-20mA) 

 Conmuta / Hibrida con Grupo/Red + Solar (Opcional) 

Ver Ficha 

Modelo Características PVP (€) Comprar 

GD100-0R7G-4-PV Variador GD100 de 0,7kW - 2,5 A 300 € Comprar 

GD100-1R5G-4-PV Variador GD100 de 1,5kW - 4,2 A 310 € Comprar 

GD100-2R2G-4-PV Variador GD100 de 2,2kW - 5,5 A 355 € Comprar 

GD100-004G-4-PV Variador GD100 de 4kW - 9,5 A 410 € Comprar 

GD100-5R5G-4-PV Variador GD100 de 5,5kW - 14 A 515 € Comprar 

GD100-7R5G-4-PV Variador GD100 de 7,5kW - 18,5 A 605 € Comprar 

GD100-011G-4-PV Variador GD100 de 11kW - 25 A 755 € Comprar 

GD100-015G-4-PV Variador GD100 de 15kW - 32 A 910 € Comprar 

GD100-018G-4-PV Variador GD100 de 18,5kW - 38 A 1.015 € Comprar 

GD100-022G-4-PV Variador GD100 de 22kW - 45 A 1.210 € Comprar 

GD100-030G-4-PV Variador GD100 de 30kW - 60 A 1.510 € Comprar 

GD100-037G-4-PV Variador GD100 de 37kW - 75 A 1.740 € Comprar 

GD100-045G-4-PV Variador GD100 de 45kW - 92 A 2.170 € Comprar 

GD100-055G-4-PV Variador GD100 de 55kW - 115 A 2.550 € Comprar 

GD100-075G-4-PV Variador GD100 de 75kW - 150 A 3.365 € Comprar 

GD100-090G-4-PV Variador GD100 de 90kW - 180 A 3.810 € Comprar 

GD100-110G-4-PV Variador GD100 de 110kW - 215 A 4.400 € Comprar 

GD100-132G-4-PV Variador GD100 de 132kW - 260 A 6.010 € Comprar 

*GD100-XXXX-4-PV Variador GD100 de XXX kW - XXX A XXXXXX Comprar 

*Personalizable para cualquier potencia superior a 132kW 

 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
http://invt-iberica.es/variadores-trifasicos-380v/
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-0R7G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-1R5G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-2R2G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-004G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-5R5G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-7R5G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-011G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-015G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-018G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-022G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-030G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-037G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-045G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-055G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-075G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-090G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-110G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-132G-4-PV
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GD100-XXXG-4-PV
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Inversores 
Desde las potencias más grandes de 40kW hasta las más pequeñas con 

750W, para aquellas instalaciones más sencillas y económicas que te 

permiten sacar la mejor rentabilidad posible.  

Disponibles además con Kit de Inyección cero y monitorización Wi-Fi. 

Produce tu propia energía y conviértete en el dueño absoluto de tu negocio 

sin depender de ninguna compañía eléctrica, olvidándote de las facturas. 

 



MG_KTL (1PH) – 230V 
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iMars  
 

Modelo MG_KTL Monofásico (1PH) - 230V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Características PVP (€) Comprar 

MG1KTL Inversor Monofásico iMars de 1kW - 1MPPT 417 € Comprar 

MG1K5TL Inversor Monofásico iMars de 1,5kW - 1MPPT 455 € Comprar 

MG2KTL Inversor Monofásico iMars de 2kW - 1MPPT 510 € Comprar 

MG3KTL Inversor Monofásico iMars de 3kW - 1MPPT 561 € Comprar 

MG4KTL Inversor Monofásico iMars de 4kW - 1MPPT 655 € Comprar 

MG5KTL Inversor Monofásico iMars de 5kW - 1MPPT 677 € Comprar 

MG4KTL - 2M Inversor Monofásico iMars de 4kW - 2MPPT 670 € Comprar 

MG5KTL - 2M Inversor Monofásico iMars de 5kW - 2MPPT 688 € Comprar 

Tensión de arranque 80V  2 paneles de 72 Cells. 

 Tensión máxima por serie 400V-450V. 

 Monitorización Wi-Fi 

 Protección IP65 (Refrigeración por 

convección natural) 

 Alto rango de MPPT, silencioso y eficiente 
 Opcional vertido cero 
 Plug&Play 

# 1 

# 2 

# 3 

Ver Ficha # 3 Ver Ficha # 2 Ver Ficha # 1 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=MG1KTL
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=MG1K5TL
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=MG2KTL
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=MG3KTL
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=MG4KTL
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=MG5KTL
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=MG4KTL%20-%202M
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=MG5KTL%20-%202M
http://invt-iberica.es/inversores/
http://invt-iberica.es/inversores/
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Modelo BG_KTR Trifásico (3PH) - 400V 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Características PVP (€) Comprar 

BG4KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

4kW - 2MPPT 
1.180 € Comprar 

BG5KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

5kW - 2MPPT 
1.210 € Comprar 

BG6KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

6kW - 2MPPT 
1.240 € Comprar 

BG8KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

8kW - 2MPPT 
1.300 € Comprar 

BG10KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

10kW - 2MPPT 
1.360 € Comprar 

BG15KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

15kW - 2MPPT 
2.114 € Comprar 

BG20KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

20kW - 2MPPT 
2.550 € Comprar 

BG25KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

25kW - 2MPPT 
3.190 € Comprar 

BG30KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

30kW - 2MPPT 
3.400 € Comprar 

BG33KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

33kW - 2MPPT 
3.500 € Comprar 

BG35KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

35kW - 2MPPT 
3.850 € Comprar 

BG40KTR 
Inversor Trifásico iMars de 

40kW - 2MPPT 
4.150 € Comprar 

Ver Ficha # 1 Ver Ficha # 2 

# 1 

# 2 

Tensión de arranque 100V  3 paneles de 72 Cells. 

 Tensión máxima por serie 600V. 

 Monitorización Wi-Fi 

 Protección IP65 (Refrigeración por 

convección natural) 
 Alto rango de MPPT, silencioso y eficiente 

 Opcional vertido cero 
 Plug&Play 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG4KTR
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG5KTR
mailto:mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG6KTR
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG8KTR
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG10KTR
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG15KTR
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG20KTR
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG25KTR
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG30KTR
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG33KTR
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG35KTR
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=BG40KTR
http://invt-iberica.es/inversores/
http://invt-iberica.es/inversores/


 

 

 

 

 

Accesorios
Todo el material necesario para poder completar la instalación de los 

productos y así exprimir al máximo las capacidades de los mismos, desde 

los MC4 de repuesto, hasta la monitorización vía GPRS para los Variadores 

de frecuencia y vía Wi-Fi para los Inversores. 

Todos los materiales, están capacitados para comunicarse perfectamente 

entre ellos y con los productos INVT. 
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Accesorios 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Características PVP (€) Comprar 

Boya Boya para depósito NO-NC 55 € Comprar 

Conectores 
Clavija Input AC + PCOM + 

Output AC 
35 € Comprar 

GPRS 
Monitorización bombeo solar vía 

GPRS 
215 € Comprar 

Keyboard Pantalla parámetros + Cable RJ45 30€ Comprar 

LCD Screen 
Pantalla externa LCD para 

inversores iMars 
40 € Comprar 

MC4 2x conectores MC4 -DC 20 € Comprar 

Puente de diodos 
Puente de diodos DC para 

hibridación (Consultar amperaje) 
240 € Comprar 

RS485 Cable externo RS485 para iMars 30 € Comprar 

Sonda Sonda de pozo NO-NC 55 € Comprar 

Soporte Soporte + tornillos para BPD 50 € Comprar 

LDW + Meter + 
Logger 

Wi-Fi + E-Meter 1PH + Logger 210 € Comprar 

LDW + Meter + 
Logger 

Wi-Fi + E-Meter 3PH + Logger 300 € Comprar 

Wi-Fi Stick Wi-Fi solarman 75 € Comprar 

Variadores de Frecuencia 

Boya 

Sonda 

Monitorización 

y control  

Stick Wi-Fi 
Meter 

Trifásico Logger 
Meter 

Monofásico 

Inversor

es 

Monitorización  

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=Boya
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=Conectores
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=GPRS
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=Conectores
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=LCD%20Screen
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=MC4
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=Puente%20de%20diodos%20(%22X%22A)
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=RS485
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=Sonda
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=Soporte%20para%20BPD
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=Monitorización%20inversor%201PH
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=Monitorización%20inversor%203PH
mailto:sat1@invt-iberica.es?subject=Wi-Fi
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1vOY6KVixFYXEc8vyiEiDTJI4FqjBLXqs&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1vOY6KVixFYXEc8vyiEiDTJI4FqjBLXqs&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1vOY6KVixFYXEc8vyiEiDTJI4FqjBLXqs&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1vOY6KVixFYXEc8vyiEiDTJI4FqjBLXqs&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=19XNpsuMlhWH8vy2_XLSS8VbtLYup8LKn&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=19XNpsuMlhWH8vy2_XLSS8VbtLYup8LKn&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=17PERIhCeTQaRWLe6N07eQu8zFPCvAfVC&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=17PERIhCeTQaRWLe6N07eQu8zFPCvAfVC&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1eYZQYoWFXP_iwlOoVZ7oQb3VQckwoz9O&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1eYZQYoWFXP_iwlOoVZ7oQb3VQckwoz9O&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=17PERIhCeTQaRWLe6N07eQu8zFPCvAfVC&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=17PERIhCeTQaRWLe6N07eQu8zFPCvAfVC&export=download
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Variadores 
BPD  

Especificaciones BPD_TNAC (230V) 
  BPD0K7TNAC BPD1K5TNAC BPD2K2TNAC BPD004TNAC 

Entrada (DC) 

Max voltaje CC (V) 450 450 450 450 

Voltaje de arranque (V) 80 100 

Voltaje mínimo de trabajo (V) 60 80 80 80 

Rango del MPPT (V) 80 - 400 100 - 400 100 - 400 100 - 400 

Número de MPPT/String 1//1 1//2 

Max. Corriente CC (A) 9 12 12 16 

Entrada Bypass (AC) 

Voltaje de entrada (VAC) 220/230/240(1PH)-15%+10% 

Frecuencia de entrada (Hz) 47-63 

Conexiones entrada (AC) 1P2L 

Salida (AC) 

Rango de potencia (W) 750 1500 2200 4000 

Rango de potencia(A) 
5.1（1PH） 10.2（1PH） 14（1PH） 25 （1PH） 

4.2（3PH） 7.5（3PH） 10（3PH） 16（3PH） 

Voltaje de salida (Vac) 0-voltaje de entrada 

Método conexión salida 1P2L/2P3L/3P3L 

Frecuencia de salida (Hz) 1 - 400 Hz 

Funcionamiento 

Modo control V/F 

Tipo de motor Motor Asíncrono 

Otros parámetros 

Dimensiones (H x W x D mm) 255×300×137 280×300×137 280×300×137 540x470x290  

Peso(kg) 6,4 7,0 7,0 15,0 

Protección IP65 

Enfriamiento Convección Natural 

Comunicaciones 

Comunicación externa RS485 / 3 Entradas digitales 

Certificaciones 

Certificaciones CE; IEC61800-3 C3 

Ambiente de trabajo 

Temperatura Ambiente (-25℃～60℃ Mas de 45 ℃ perdida de rendimiento) 

Altura de trabajo 3000m（más de 2000m pérdida de rendimiento） 

Garantía 

24 meses 

 

 

 

 

Ir a Comprar 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
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   Variadores 

BPD 
Especificaciones BPD_TRAC (400V) 

  BPD2K2TRAC BPD004TRAC BPD5K5TRAC 

Entrada (DC) 

Max voltaje CC (V) 
800 

 

Voltaje de arranque (V) 220 

Voltaje mínimo de trabajo (V) 
180 

 

Rango de func. del MPPT (V) 220 - 750 

Número de MPPT/ String 4 

Max. Corriente CC (A) 12 20 12 

Entrada Bypass (AC) 

Voltaje de entrada (VAC) 380 (3PH) - 15%+10% 

Frecuencia de entrada (Hz) 47 - 63 

Conexiones entrada (AC) R, S, T, PE 

Salida (AC) 

Rango de potencia (W) 2200 4000 5500 

Rango de potencia (A) 5.5（3PH） 

Voltaje de salida (Vac) 0-voltaje de entrada 

Método conexión salida 3P3L: Conectado a un motor síncrono 3PH 

Frecuencia de salida (Hz) 1 - 400 Hz  

Funcionamiento 

Modo control V/F 

Tipo de motor Motor asíncrono 3PH 

Otros parámetros 

Dimensiones (H x W x D mm) 331×360×154.5 454×360×154.5 

Peso(kg) 10.1 14.1 

Protección IP65 

Enfriamiento Convección natural 

Comunicaciones 

Comunicación externa RS485 / 3 Entradas digitales 

Certificaciones 

Certificaciones CE; IEC61800-3 C3 

Ambiente de trabajo 

Temperatura Ambiente (-25℃～60℃ Mas de 45 ℃ perdida de rendimiento) 

Altura de trabajo 3000m（más de 2000m pérdida de rendimiento） 

Garantía 

24 meses 

 

 
 
 

Ir a Comprar 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
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Variadores 

GD100 
Especificaciones GD100 

  -S2 -SS2 -4 

Entrada (DC) 

Max Tensión de entrada (V) 440 440 800 

Tensión de arranque (V) 200 300 

Min. Tensión de func. (V) 150 150 250 

Tensión DC de entrada (V) 200 - 400 200 - 400 300 - 750 

Tensión MPPT (V) 330 330 

Entrada Bypass (AC) 

Voltaje de entrada (VAC) 
220/230/240 (1PH) -

15%+10% 
  

380/400/410 (3 PH) -
15% + 10% 

Frecuencia de entrada (Hz) 47 - 63 

Método conexiones entrada (AC) 1P2L     

Salida (AC) 

Rango de potencias (W) Cualquier potencia (ejemplos en Catálogo) 

Rango de Intensidad (A) Depende de la potencia (revisar catálogo de compra) 

Tensión de salida (V) 230 (1 PH / 3PH) 230 (1 PH) 380 (3 PH) 

Frecuencia de salida 1 - 400hz 

Otros parámetros 

Método de instalación Sobre pared/ sobre carril DIN/ sobre brida 

MPPT 0,99 

Temperatura operativa 10°C - 50°C. Si Tª amb > 40°C  Rendimiento - 2%/ °C 

Altittud (h) (m.s.n.m) < 1000 m. Si h > 1000m; potencia -0,01%/ m 

Protección IP20; IP 54 (Necesita cuadro) 

Enfriamiento Convección activa 

Garantía 

24 meses 

 
Ir a Comprar -S2 // -SS2 Ir a Comprar -4 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
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Inversores 
Monofásicos 

Especificaciones iMars MG_KTL #1 
  MG750KTL MG1KTL MG1K5KTL MG2KTL 

Entrada (DC) 

Potencia máx. entrada (W) 900 1200 1700 2200 

Voltaje máx. entrada DC (V) 400 450   500 

Rango de voltaje MPPT (V) 50-400 60-400 80-410 400-440 

Corriente máx. entrada (A) 8 9 10 12 

Número de MPPT//String 1 // 1 

Entrada Bypass (AC) 

Voltaje de entrada (VAC) 220/230/240(1PH)-15%+10% 

Frecuencia de entrada (Hz) 47-63 

Conexiones entrada (AC) 1P2L 

Salida (AC) 

Potencia nominal salida (W) 750 1000 1500 2000 

Corriente máx. salida AC (A) 3.6 4.5 6.5 9 

Voltaje nominal de salida (V) 230, L+N+PE 

Frecuencia (Hz) 50Hz // 60Hz 

Eficiencia 

Eficiencia Máx. 96.80% 96.90% 97.20% 97.20% 

Eficiencia EU 95.95% 96.00% 96.10% 96.10% 

Protección 

Protección 

Interruptor de DC, Protección contra cortocircuito de AC, Protección contra 
Sobrecorriente, Protección contra sobretensión, Protección de aislamiento, RCD, 

protección contra operación en modo isla, protección contra sobrecalentamiento, 
monitoreo de fallas a tierra, etc. 

Datos Generales 

Lenguaje del monitor Inglés, Chino, Alemán, Holandés y Español 

Grado de protección IP65 

Autoconsumo nocturno (W) <1 

Rango Tª de trabajo -25°C-+60°C (reducción después de 45°C) 

Dimensiones (h x a x p) (mm) 280 x 300 x 138 

Peso (kg) ≤9,5 

Estándares de red 

DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, EN 
50438:2013, G83-2 :2012, IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-

2013, UNE-206007, IEC 60068-2-1 :2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, 
IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 

Certificados de seguridad //  
Certificados EMC 

IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-
3:2007/A1:2011, RD244/2019 

Garantía 

5 años / 10 años (Opcional) 

 

 
Ir a Comprar 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
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Inversores 

Monofásicos 
Especificaciones iMars MG_KTL #2 

  MG3KTL MG4KTL MG4K6TL MG5KTL 

Entrada (DC) 

Potencia máx. entrada (W) 3300 4800 5520 6000 

Voltaje máx. entrada DC (V) 600 

Rango de voltaje MPPT (V) 120-450 120-550 

Corriente máx. entrada DC (A) 15 16 18 20 

Rango de voltaje MPPT (V) 120-450 120-550 

Entrada Bypass (AC) 

Voltaje de entrada (VAC) 220/230/240(1PH)-15%+10% 

Frecuencia de entrada (Hz) 47-63 47-63 47-63 47-63 

Conexiones entrada (AC) 1P2L 1P2L 1P2L 1P2L 

Salida (AC) 

Potencia nominal salida (W) 3000 3680 4200 4600 

Corriente máx. salida AC (A) 13 16 18.3 20 

Voltaje nominal de salida (V) 230, L+N+PE 

Frecuencia (Hz) 50Hz // 60Hz 

Eficiencia 

Eficiencia Máx. 97.30% 97.70% 96.90% 97.20% 

Eficiencia EU 96.50% 96.70% 96.00% 96.10% 

Protección 

Protección 

Interruptor de DC, Protección contra cortocircuito de AC, Protección contra 
Sobrecorriente, Protección contra sobretensión, Protección de aislamiento, RCD, 

protección contra operación en modo isla, protección contra sobrecalentamiento, 
monitoreo de fallas a tierra, etc. 

Datos Generales 

Lenguaje del monitor Inglés, Chino, Alemán, Holandés y Español 

Grado de protección IP65 

Autoconsumo nocturno (W) < 1 

Rango Tª de trabajo -25°C-+60°C (reducción después de 45°C) 

Dimensiones (h x a x p) (mm) 280 x 300 x 138 405 x 360 x 150 

Peso (kg) ≤ 9,5 ≤ 15 

Estándares de red 

DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, EN 
50438:2013, G83-2 :2012, IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-

2013, UNE-206007, IEC 60068-2-1 :2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, 
IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 

Certificados de seguridad //  
Certificados EMC 

IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-
3:2007/A1:2011, RD244/2019 

Garantía 

5 años / 10 años (Opcional) 

 

  
Ir a Comprar 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
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Inversores 

Monofásicos 
Especificaciones iMars MG_KTL #3 

  MG3KTL-2M MG4KTL-2M MG4K6TL-2M MG5KTL-2M MG6KTL-2M 

Entrada (DC) 

Potencia máx. entrada (W) 3600 4800 5520 6000 7300 

Voltaje máx. entrada DC (V) 600 

Rango de voltaje MPPT (V) 120 - 550 

Corriente máx. entrada DC (A) 8x2 10x2 11x2 12x2 16x2 

Número de MPPT/String 2 // 2 

Salida (AC) 

Potencia nominal salida (W) 3000 3680 4200 4600 6000 

Corriente máx. salida AC (A) 14 16 18.3 20 26 

Voltaje nominal de salida (V) 230, L+N+PE 

Frecuencia (Hz) 50/60Hz 

Eficiencia 

Eficiencia Máx. 97.70% 97.80% 

Eficiencia EU 96.70% 96.80% 

Protección 

Protección 

Interruptor de DC, Protección contra cortocircuito de AC, Protección contra Sobrecorriente, 
Protección contra sobretensión, Protección de aislamiento, RCD, protección contra 

operación en modo isla, protección contra sobrecalentamiento, monitoreo de fallas a 
tierra, etc. 

Datos Generales 

Lenguaje del monitor Inglés, Chino, Alemán, Holandés y Español 

Grado de protección IP65 

Autoconsumo nocturno (W) <1 

Rango Tª de trabajo -25°C-+60°C (reducción después de 45°C) 

Dimensiones (hxaxp) (mm) 462 x 306 x 150 

Peso (kg) ≤15 

Estándares de red 

DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, EN 50438:2013, 
G83-2 :2012,        IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, UNE-

206007, IEC 60068-2-1 :2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-
30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 

Certificados de seguridad //  
Certificados EMC 

IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, 
RD244/2019 

Garantía 

5 años / 10 años (Opcional) 

 

 

 

Ir a Comprar 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
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Inversores 
Trifásicos 380V 

BG_KTR #1 
  BG4KTR BG5KTR BG6KTR BG8KTR BG10KTR 

Entrada (DC) 

Potencia máx. entrada (W) 4800 5700 7200 9000 11000 

Voltaje máx. entrada DC (V) 900 1000 

Rango de voltaje MPPT (V) 200-800/580  200-800/610 

Corriente máx. entrada DC  (A) 10x2 10x2 11x2 10x2 12x2 

Número de MPPT/String 2//2 

Salida (AC) 

Potencia nominal salida (W) 4000 5000 6000 8000 10000 

Corriente máx. salida AC (A) 6,4 8 9,6 12,6 14 

Voltaje nominal de salida (V) 230/400V, 220/380V, 3L+N+PE/ 3L+PE 

Frecuencia (Hz) 50/60Hz 

Eficiencia 

Eficiencia Máx. 98,10% 98,10% 98,20% 98,30% 98,30% 

Eficiencia EU 97,50% 97,60% 97,70% 97,80% 97,80% 

Eficiencia MPPT 99,90% 

Protección 

Protección 

Interruptor de DC, Protección contra cortocircuito de AC, Protección contra Sobrecorriente, 
Protección contra sobretensión, Protección de aislamiento, RCD, protección contra 

operación en modo isla, protección contra sobrecalentamiento, monitoreo de fallas a 
tierra, etc. 

Datos Generales 

Lenguaje del monitor Inglés, Chino, Alemán, Holandés y Español 

Grado de protección IP65 

Autoconsumo nocturno (W) <1 

Rango de Tª de trabajo -25°C-+60°C (reducción después de 45°C) 

Dimensiones (hxaxp) (mm) 530x 360 x 150 575x 360 x 150 

Peso (kg) 20 23 

Estándares de red 

DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, EN 50438:2013, 
G83-2 :2012,        IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, UNE-

206007, IEC 60068-2-1 :2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-
30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 

Certificados de seguridad //  
Certificados EMC 

IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, 
RD244/2019 

Garantía 

5 años / 10 años (Opcional) 

 

 

 
Ir a Comprar 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
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Inversores 

Trifásicos 380V 
BG_KTR #2 

  BG15KTR BG20KTR BG25KTR BG30KTR BG33KTR 

Entrada (DC) 

Potencia máx. entrada (W) 18000 23000 28000 33000 37000 

Voltaje máx. entrada DC (V) 1000 

Rango de voltaje MPPT (V) 180-800 280-800 

Corriente máx. entrada DC (A) 21x2 25x2 30x2 33x2 33x2 

Número de MPPT/String 2//3 

Salida (AC) 

Potencia nominal salida (W) 15000 20000 25000 3000 33000 

Corriente máx. salida AC (A) 24,1 32 40 48 48 

Factor de potencia  ± 0,8 (ajustable) 

THDi <3% (de la potencia nominal) 

Frecuencia (Hz) 50/60Hz 

Eficiencia 

Eficiencia Máx. 98,30% 98,40% 98,40% 98,50% 98,20% 

Eficiencia EU 97,80% 98,00% 98,00% 98,10% 97,70% 

Eficiencia MPPT 99,90% 

Protección 

Protección 

Interruptor de DC, Protección contra cortocircuito de AC, Protección contra Sobrecorriente, 
Protección contra sobretensión, Protección de aislamiento, RCD, protección contra 

operación en modo isla, protección contra sobrecalentamiento, monitoreo de fallas a 
tierra, etc. 

Datos Generales 

Lenguaje del monitor Inglés, Chino, Alemán, Holandés y Español 

Grado de protección IP65 

Autoconsumo nocturno (W) <1 

Rango de Tª de trabajo -25°C-+60°C (reducción después de 45°C) 

Dimensiones (hxaxp) (mm) 610 x 480 x 204 661 x 520 x 250 

Peso (kg) 38 52 

Estándares de red 

DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, EN 50438:2013, 
G83-2 :2012,        IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, UNE-

206007, IEC 60068-2-1 :2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-
30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 

Certificados de seguridad //  
Certificados EMC 

IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005,  
EN 61000-6-3:2007/A1:2011, RD244/2019 

Garantía 

5 años / 10 años (Opcional) 

 

 
Ir a Comprar 

http://invt-iberica.es/
http://invt-iberica.es/
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w


 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w 

Buscador: Soporte INVT IBERICA 
https://www.linkedin.com/in/invt-iberica Facebook: @INVTes 

*REDES* 

Recordamos la importancia que tiene seguirnos en YouTube y en el resto de redes sociales, para 

poder acceder a contenido único sobre nuestros productos y así mantenerse actualizado con las 

últimas novedades y conocer todas las funcionalidades de los productos INVT. 

669 56 67 57 

680 69 55 85 

*Consúltanos* 

En INVT Ibérica destacamos por el trato personal y seguimiento de los clientes, no dudes en 

contactarnos para lo que necesites 

Sat1@invt-iberica.es 

Soporte@invt-iberica.es 

 

http://linkedin.com/in/invt-ibérica
http://linkedin.com/in/invt-ibérica
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.facebook.com/INVTes/
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
https://www.youtube.com/channel/UC0U3E5d-mauiTMaUS1-IB5w
mailto:Sat1@invt-iberica.es
mailto:Soporte@invt-iberica.es
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